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Die Universal LED Einbauleuchte:  
Das Herz des Systems
Die Universal LED Einbauleuchte als Herz des Systems ist in 
der Standardversion mit 2,5 und 7,5 Watt lieferbar. Zusätzlich 
erhältlich sind die Hochleistungs COB LED Leuchten mit 3,3 
bzw. 6,5 Watt. Auf Seite 8 und 9 finden Sie die komplette 
Palette der passenden Einbaufassungen für alle Einbaustrahler.

Passend für neue und bereits 
existierende Systeme
Die Universal LED Einbauleuchte passt nicht nur in unsere 
Einbaurahmen sondern auch in bereits bestehende 
Fassungen für 50mm Halogen GU10 oder MR16 Spots.

Lichtfarben
Die LED Einbauleuchten sind in den 3 Weißtönen Kaltweiß 
6500K, Warmweiß 3000K und Warmweiß+ 2700K lie-
ferbar. Außerdem stehen LED Einbaustrahler mit den 
Lichtfarben Blau, Grün, Rot und Orange zur Auswahl. 

Optimale Ausleuchtung durch 
verschiedene Abstrahlwinkel
Die meisten Spots verfügen über eine 40° Streu-
linse. Diese können je nach Einsatzzweck einfach 
gegen 15°, 25° oder 60° Linsen getauscht werden.

Hochwertige High Power LEDs
Unser Einbausystem verwendet Power LEDs 
von führenden Hersteller wie beispielsweise 
CREE, Sharp and Bridgelux zusammen. 

Lebensdauer
Die Lebensdauer der LEDs beträgt bis zu 50.000 Stun-
den; d.h. bei professioneller Installation und Kühlung 
haben Sie viele Jahre Freude an Ihrem Einbausystem.

Plug & Play - Einfache Montage
Die Leuchte verfügt über ein 1 Meter langes Kabel mit 
Stecker. So kann sie mit einem 2-, 4- oder 6-fach Verteiler 
einfach an ein LED Netzteil angeschlossen werden.

Dimmen
Sie können zwischen zwei Systemen wählen: 
•	 1-10 Volt Dimmung, empfohlen für Neuinstalla-

tionen und Anschluss an die Haustechnik. 
•	 Primärdimmung (Halogen Dimmer), empfohlen für 

die Erneuerung bereits existierender Installationen. 

In beiden Fällen benötigen Sie ein  
dimmbares LED Netzteil. Mehr Informationen 
zum Thema Dimmen finden Sie auf Seite 14.

Das LED Einbausystem eignet sich für:

Wohnen | Shops | Gastronomie | Büro | Neubau

Das LED Universal Einbausystem ist 

einfach | universell | energieeffizient  

dimmbar | preiswert

LED Universal Einbausystem 

(Konstantstrom)
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Revolution der 
Beleuchtung
Es begann mit Kerzen 

und Fackeln. Später 

gab es Petroleum 

und Gaslampen, dann 

über lange Jahre die 

Glühlampen, gefolgt 

von Halogen- und 

Energiesparlampen. 

Diese Entwicklung 

dauerte Jahrhunderte. 

Nun jedoch, innerhalb 

nur weniger Jahre, 

erleben wir die 

umfassende Umstellung 

auf LED-Beleuchtung 

und die damit 

einhergehenden 

Möglichkeiten. Eine 

echte Revolution 

der Beleuchtung.

Individuelle Lösungen
für jeden Einsatzzweck   -	 Daheim, Shop, Büro, Hotel und Gastronomie

Universal LED Einbauleuchte 2,5 Watt	 Seite 4

Perfekt um 50mm Halogen Spots zu ersetzen.  Verfügbar in Warmweiß,  

Warmweiß + und Kaltweiß und den Farben den Farben Blau, Rot, Grün und Orange.

Universal LED Einbauleuchte COB 3,3 Watt 	 Seite 4

Universal Einbau Spot mit COB LED in 3,3 Watt und erhältlich mit 2700K oder 3000K.

Universal LED Einbauleuchte 7,5 Watt   	 Seite 5

Erhältlich mit 2700K oder 3000K.

Universal LED Einbauleuchte COB 6,5 Watt    	 Seite 5

Universal Einbau Spot mit COB LED in 6,5 Watt und erhältlich mit 2700K oder 3000K.

Einbaustrahler 2,5 Watt   	 Seite 6

Bezüglich Technik und Lichtfarbe identisch mit dem Universal Spot, ist der Einbaustrahler 

zusätzlich mit zwei Federn für die Montage in abgehängten Decken ausgestattet. Das 

StandardModelll ist in 2,5 Watt erhältlich wobei Sie zwischen Warmweiß, Warmweiß 

+ und Kaltweiß und den Farben Blau, Grün, Rot und Orange wählen können.

Downlight Spot COB 3,3 Watt   	 Seite 6

Einbaustrahler mit COB LED in 3,3 Watt und erhältlich mit 2700K oder 3000K.

Einbau Spot für innen und außen   	 Seite 12

Erhältlich in 2,5 und 3 Watt. 

Möbeleinbauleuchte    	 Seite 10

Die Schrankeinbauleuchte hat eine Montagetiefe von nur 15 mm und ist daher 

ideal für den Einbau in Küchen mit Standard-Wandstärken von 16 mm geeignet. 

Darüber hinaus führen wir passende Aufbaurahmen, um Bohrlöcher zu vermeiden. 

Für eine optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche sorgen die festen 90⁰ Linsen.

Einzelspot    	 Seite 7

Der Einzelspot ist beweglich und perfekt für die Beleuchtung von 

Werbeplakaten, Schaukästen, Gemälden, Objekten und Wänden geeignet.
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Universal LED Einbauleuchte 2,5 Watt
Einfach zu montieren und universell zu kombinieren ist unsere Universal LED Einbauleuchte. Durch das spezielle Design passt 
dieser Ø 50 mm LED Spot in alle gebräuchlichen Einbaurahmen  für 20W, 35W oder 50W Halogen-Spots.

Mit Zubehör entstehen universelle Einsatzmöglichkeiten.

Ersatz für existierende  
Installationen (siehe Seite 16/17)

Aufbaurahmen
 (siehe Seite 13)

Boden Spots  
(siehe Seite 11)

Rahmen 80 Serie 
(siehe Seite 8)

Rahmen 90 Serie 
(siehe Seite 9)

Universal LED Einbauleuchte
Universelle Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten

1 x 2,5 Watt Power LED CREE XP-G2 

Strom 700mA

Linse 40°

Durchmesser Ø 50 mm

Tiefe 32 mm

IP20

Inkl. 1 Meter Kabel mit Stecker

Dimmbar (optional)

Technische Daten

1x 3,3 Watt COB LED CXA-1304 

Strom 350mA

Linse 40° (nicht wechselbar)

Durchmesser Ø 50 mm

Tiefe 35 mm

IP20

Inkl. 1 Meter Kabel mit Stecker

Dimmbar (optional)

Art.Nr. Universal LED Einbauleuchte LUMEN

148-101 Kaltweiß 6500K > 141

148-137 Warmweiß 3000K > 182

148-139 Warmweiß + 2700K > 182

148-102 Blau n/a

148-103 Grün n/a

148-104 Rot n/a

148-105 Orange n/a

Art.Nr. Universal Einbau Spot COB 3,3 Watt LUMEN

148-146 Warmweiß 3000K 300

148-147 Warmweiß + 2700K 300

Universal LED Einbauleuchte COB 3,3 Watt

2700K

2700K

Blau

3000K

Grün

6500K

Rot

Orange

Alle Universal 
Spots sind mit den 

Einbaurahmen auf den 
Seiten 16/17  

kombinierbar.

NEU
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Mit Zubehör entstehen universelle Einsatzmöglichkeiten.

Universal LED Einbauleuchte
Das Herz des Einbausystems

Technische Daten

3x 2,5 Watt (7,5W) Power LED’s CREE XP-G

Strom 700mA

Linse 60°

Durchmesser Ø 50 mm

Tiefe 52 mm

IP20

Inkl. 1 Meter Kabel mit Stecker

Dimmbar (optional)

Art.Nr. Universal einbau spot 7,5 Watt LUMEN

148-228 Warmweiß 3000K 387

148-238 Warmweiß+ 2700K 387

Universal LED Einbauleuchte 7,5 Watt

2700K

3000K

Technische Daten

1x 6,5 Watt CREE COB LED CXA-1304

Strom 700mA  

Linse 40° (nicht wechselbar)

Durchmesser Ø 50 mm  

Tiefe 61 mm  

IP20

Inkl. 1 Meter Kabel mit Stecker

Dimmbar (optional)

Art.Nr. Universal Einbau spot COB 6,5W LUMEN

148-140 Warmweiß 3000K 300

148-141 Warmweiß+ 2700K 300

Universal LED Einbauleuchte COB 6,5 Watt

2700K

3000K

NEU
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Downlight Einbaustrahler 2,5 Watt Downlight Einbaustrahler 3,3 Watt COB

Downlight Set 6,5 Watt COB

Technische Daten

1x 2,5 Watt LED CREE XP-G2

Linse 40°

Durchmesser 50 mm

Montagetiefe 32 mm

Bohrloch Ø 42 mm

IP20

Inkl. 1 Meter Kabel mit Stecker

Dimmbar (optional)

Technische Daten

1x 3,3 Watt COB LED CXA-1304 

Strom 350mA  

Linse 40° (vast)  

Durchmesser 50 mm  

Montagetiefe 35 mm  

Bohrloch Ø 42 mm

IP20

Inkl. 1 Meter Kabel mit Stecker

Dimmbar (optional)

Art.Nr. DOWNLIGHT Spot 2,5W Lumen

148-111 Kaltweiß 6500K > 141

148-119 Warmweiß 3000K > 182

148-149 Warmweiß+ 2700K > 182

148-112 Blau 

148-113 Grün

148-114 Rot

148-115 Orange

Art.Nr. DOWNLIGHT SETS 6,5W COB

148-156 Downlight Set 6,5 Watt 3000K  
Aluminiumrahmen (Art. 148-553)

148-157 Downlight Set 6,5 Watt 2700K  
Aluminiumrahmen (Art. 148-553)

148-158 Downlight Set 6,5 Watt 3000K  
Weißer Rahmen (Art. 148-557)

148-159 Downlight Set 6,5 Watt 2700K  
Weißer Rahmen (Art. 148-557)

Art.Nr. DOWNLIGHT  spot 
3,3W COB

Lumen

148-150 3000K 300

148-151 2700K 300

Downlight Einbaustrahler
Erweitert das Einsatzspektrum. 

* Alle Downlight Sets sind inklusive Netzteil (Art. 215-211)

Der Downlight Einbaustrahler 50 mm ist für die Einzelmontage über Waschbecken, in Vitrinen, in Wintergärten 
und abgehängten Decken konzipiert. Die Anschlusstechnik ist kompatibel zu den Universal Einbauleuchten. 

2700K

2700K

Blau

3000K

3000K

Grün

6500K

Rot

Orange

NEU

NEU
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Technische Daten

1 Power LED 2,5 Watt

Linse 40°

Durchmesser runder Spot 32 mm

Inkl. 2m Kabel und Verbinder

ART. NR. EinzelSPOT lumen

148-251 Kaltweiß 6500K > 141

148-258 Warmweiß 3000K > 129

148-268 Warmweiß+ 2700K > 129

ART. NR. einzelSPOT 20/30 CM lumen

148-259 20 cm, Warmweiß 3000K > 129

148-260 30 cm, Warmweiß 3000K > 129

Einzelspot
Der Einzelspot ist ideal geeignet, um Objekte z.B. in Schaufenstern oder Schaukästen zu beleuchten. Der 
Spot kann einzeln montiert und per Stecker einfach an das System angeschlossen werden. Auch Fotos 
oder Gemälde können mit dem Einzelspot beleuchtet werden. Für diese Anwendung ist ein spezielles 
Plug-in LED Netzteil erhältlich.

Mit optional erhältlichen 
Verlängerungen kann der 
Einzelspot überall ver-
wendet werden: zuhause 
oder im Büro, in Geschäf-
ten oder Gallerien.

Perfekt für die 
Verwendung 
in Vitrinen und 
Schaukästen

Verbinder für 
Verlängerungsstab

Auch ideal für die Montage an 
Decken, um Gemälde zu beleuchten.

Verlängerungsstab

ART. NR.

148-423 Verlängerungsstab 100 mm

148-424 Verlängerungsstab 200 mm

148-425 Verlängerungsstab 300 mm

148-426 Verlängerungsstab 600 mm

148-427 Verbinder für Verlängerungsstäbe

Einzelspot
Der Allrounder 

48mm

46mm

20cm 30cm
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Einbaurahmen 
für individuelle Lösungen

Um unterschiedliche Anforderungen abzudecken, sind zwei verschiedene Serien von Rahmen erhältlich: 
die High End Serie aus qualitativ hochwertigem, gebürstetem Aluminium und einem komplett 
verstellbaren inneren Ring und die günstigere Eco Serie mit in einer Ebene verstellbarem Außenring aus 
gebürstetem oder lackiertem Aluminium. Zusätzlich sind beide Serien ohne Verstellung lieferbar.

High End Rahmen
•	 In alle Richtungen verstellbare Rahmen 
•	 Qualitativ hochwertiges gebürstetes und eloxiertes-

Aluminium (innerer und äußerer Ring)

Eco Rahmen
•	 In einer Ebene verstellbare Rahmen
•	 Äußerer Ring aus gebürstetem Aluminium
•	 Auch in weiß erhältlich 

Art.Nr. 148-000

Modell 1 Einbaurahmen rund
HCB Aluminium

Maße Ø 80 mm
Bohrloch Ø 68 mm

Art.Nr. 148-002

Modell 2 Einbaurahmen eckig
HCB Aluminium

Maße 150 x 80 mm
Bohrloch 140 x 72 mm

Art.Nr. 148-004

Modell 4 Einbaurahmen eckig
HCB Aluminium

Maße 293 x 80 mm
Bohrloch 276 x 72 mm

Art.Nr. 148-001

Modell 1 Einbaurahmen eckig
HCB Aluminium

Maße 80 x 80 mm
Bohrloch Ø 68 mm

Art.Nr. 148-003

Modell 3 Einbaurahmen eckig
HCB Aluminium

Maße 221 x 80 mm
Bohrloch 208 x 72 mm

Art.Nr. 148-005

Modell 2x2 Einbaurahmen eckig 
HCB Aluminum 

Maße 152 x 152 mm
Bohrloch 140 x 140 mm

HIGH END SERIE Hochwertiges gebürstetes Aluminium

80 mm Ausführung - nicht verstellbar
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Einbaurahmen 
für individuelle Lösungen

Große Auswahl an Rahmen
Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit Universal-Modulen

148-560

148-551

148-553

148-555

148-559 148-559

148-556

148-558

148-562

148-552

148-557

148-550

148-561

148-507

Art.Nr. 148-020

Modell 1 Einbaurahmen rund
HCB Aluminium

MaSSe Ø 90 mm
Bohrloch Ø 82 mm

Art.Nr. 148-022

Modell 2 Einbaurahmen eckig
HCB Aluminium

MaSSe 172 x 90 mm
Bohrloch  82 x 165 mm

Art.Nr. 148-024

Modell 4 Einbaurahmen eckig
HCB Aluminium

MaSSe 346 x 90 mm
Bohrloch 82 x 330 mm

Art.Nr. 148-021

Modell 1 Einbaurahmen eckig
HCB Aluminium

MaSSe 90 x 90 mm
Bohrloch Ø 82 mm

Art.Nr. 148-023

Modell 3 Einbaurahmen rund
HCB Aluminium

MaSSe 255 x 90 mm
Bohrloch 82 x 245 mm

Art.Nr. 148-025

Modell 2x2 Einbaurahmen eckig 
HCB Aluminum 

MaSSe 172 x 172 mm
Bohrloch 165 x 165 mm

High End Serie in 90 mm Ausführung - voll verstellbar

Eco Serie Alu gebürstet

Teilweise verstellbar

Nicht verstellbar

Art.Nr. Modell Maße Bohrloch

148-551 1 Einbaurahmen rund
Aluminium - Eco

Ø 79 mm Ø 65 mm

148-552 1 Einbaurahmen eckig
Aluminium - Eco

79 x 79 mm Ø 65 mm

148-555 1 Einbaurahmen rund
weiß - Eco

Ø 79 mm Ø 65 mm

148-556 1 Einbaurahmen eckig
weiß - Eco

79 x 79 mm Ø 65 mm

148-550 1 Einbaurahmen rund
Aluminium - Eco IP65

Ø 84 mm Ø 60 mm

148-558 1 Einbaurahmen rund
weiß - Eco IP65

Ø 84 mm Ø 60 mm

148-561 1 Einbaurahmen rund
Aluminium - Eco

Ø 71 mm Ø 65 mm

148-562 1 Einbaurahmen rund
weiß - Eco

Ø 71 mm Ø 65 mm

Art.Nr. Modell Maße Bohrloch

148-553 1 Einbaurahmen rund
Aluminium - Eco

Ø 92 mm Ø 80 mm

148-557 1 Einbaurahmen rund
weiß - Eco

Ø 92 mm Ø 80 mm

148-563 1 Einbaurahmen rund
schwarz - Eco

Ø 92 mm Ø 80 mm

148-559 1 Einbaurahmen eckig
Aluminium - Eco

92 x 92 mm Ø 80 mm

148-560 1 Einbaurahmen eckig
weiß - Eco

92 x 92 mm Ø 80 mm

148-507 1 Einbaurahmen rund
Aluminium - Eco

Ø 80 mm Ø 74 mm

148-563
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Universal LED Möbelleuchte
für den Einsatz in Küchen und Möbeln

148-530

148-411

148-128

Um Bohrlöcher 
zu vermeiden 
ist zusätzlich ein 
Aufbaurahmen 
erhältlich.

Universal 
Möbelleuchte für 

Öffnungen von 
50 bis 60 mm.

Möbelleuchte

148-128 148-413

ART. NR. Möbelleuchte lumen

148-128 Neutralweiß 3000K > 129

148-129 Warmweiß + 2700K 129

ART. NR. Universal Möbelleuchte lumen

148-530 Neutralweiß 4000K > 129

ART. NR.

148-411 Aufbaurahmen

148-413 Dreieckiger Aufbaurahmen für die 
Montage in Einbauküchen

Leuchte nicht inklusive

Technische Daten Möbelleuchte

1 Power LED 2,5 Watt

Linse 90° (nicht austauschbar)

Durchmesser 42 mm

Montagetiefe 15 mm

Bohrloch Ø 35 mm

Inklusive 1m Kabel mit Stecker

Technische Daten Universal Möbelleuchte

1 Power LED 2,5 Watt

Linse 90° (nicht austauschbar)

Durchmesser 64 mm

Montagetiefe 15 mm

Bohrloch Ø 50-60 mm

Inklusive 1m Kabel mit Stecker

Mit einer Montagetiefe von nur 15 mm ist die Möbelleuchte vor allem für den Einbau in Küchen 
und Schränken geeignet. Sie ist mit einer 2,5 Watt LED und einer nicht austauschbaren 90° Linse aus-
gestattet, die für eine perfekte Ausleuchtung des Küchen-Arbeitsplatzes sorgt.

Universal LED Möbelleuchte

Für die Un-
terseite von 

Küchenregalen

Dreieckiger Aufbaurahmen
Maße:  
135mm x 150mm x 150mm

+

=
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Bodenspot Gehäuse
sind mit einem Durchmesser von 120 mm oder Ø 150 mm erhältlich. Universal 

Einbauleuchte 
2,5 Watt

Universal 
Einbauleuchte 

COB 3,3 Watt

Universal 
Einbauleuchte 

COB 6,5 Watt

Art.Nr. Universal Einbau-
leuchte 2,5 Watt

LUMEN

148-101 Neutralweiß 6500K > 141

148-137 Warmweiß 3000K > 182

148-139 Warmweiß+ 2700K > 182

148-102 Blau n/a

148-103 Grün n/a

148-104 Rot n/a

148-105 Orange n/a

Montage von Universal Einbauleuchten als Bodenspots

Art.Nr. Universal Einbau-
leuchte COB 3,3 Watt

LUMEN

148-146 Warmweiß 3000K 300

148-147 Warmweiß+ 2700K 300

Art.Nr. Universal Einbau-
leuchte COB 6,5W

LUMEN

148-140 Warmweiß 3000K 509

148-141 Warmweiß+ 2700K 509

Die Gehäuse 140-020/-030 können verwendet werden mit:

Gehäuse
Ø 120 mm

Art. Nr. 140-020

Gehäuse  
Ø 150 mm

Art. Nr. 140-030

verstellbar
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Markerlight eckig 
mit Diffusor

Down Lights

Markerlight rund 
mit Diffusor

Einbaustrahler 700mA Einbaustrahler CoB 350mA

Technische Daten

Art. nr. 148-518

LED CREE XP-E

Strom 700mA

Power 3 x 2,5 Watt

Farbe Warmweiß 3000K

Durchmesser Ø 87 mm

Bohrloch Ø 78 mm

Montagetiefe Ø 80 mm

Dimmbar Ja

Verstellbar Nein

Technische Daten

Art. nr. 148-528

Strom 350mA

LED Cree XRE P4

Farbe Warmweiß 3000K

Lumen > 65

Power 1 x 3 Watt

Durchmesser 42 x 53 mm

Bohrloch Ø 40 mm

Montagetiefe Ø 50 mm

Technische Daten

Art. nr. 148-125

Strom 700mA

Dimmbar Ja

LED High Power XP LED

Farbe Warmweiß 3000K

Power 2,5 Watt

Linse 40°

Bohrloch Ø 35 mm

Durchmesser Ø 42 mm

Tiefe 26 mm

Lumen 129

Technische Daten

Art. nr. 148-126

Strom 350mA

Dimmbar Ja

LED COB LED CXA 1304

Farbe Warmweiß 3000K

Power 3,3 Watt

Linse 40°

Bohrloch Ø 37 mm

Durchmesser Ø 42 mm

Tiefe  26 mm

Lumen 300

Technische Daten

Art. nr. 148-508

LED CREE XP-E

Strom 700mA

Power 3 x 2,5 Watt

Farbe Warmweiß 3000K

Durchmesser Ø 87 mm

Bohrloch Ø 78 mm

Montagetiefe Ø 80 mm

Dimmbar Ja

Verstellbar Ja

Technische Daten

Art. nr. 148-529

Strom 700mA

LED Cree XRE P4

Farbe Warmweiß 3000K

Lumen > 65

Power 1 x 3 Watt

L X W 42 x 42 mm

Bohrloch Ø 40 mm

Montagetiefe Ø 50 mm

Einbaustrahler 

verstellbar

NEUNEU
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Technische Daten

4 x Power LED 2,5 Watt

Linse 60°

Maße 148x148x53 mm

230 Volt

Dimmbar mit Halogen Dimmer

Technische Daten

1 Power LED 2,5 Watt

Linse 40° (15° und 60° inklusive)

Maße 75x60x60 mm (ohne Leuchte)

230V

Technische Daten

1x 2,5 Watt CREE LED XP-E

Strom 700mA

Linse 40°

Durchmesser Ø 32 mm

Dimmbar

Aufbauhalterungen

Aufbaurahmen Universal 
Einbauleuchte
Rahmen für Oberflächenmontage

50 mm

200 mm

100 mm

3-fach

Einzelspot

Halterung 

4-fach Halterung

Tischleuchte

Mini Spots

60mm

75mm

Technische Daten

3 x Power LED 2,5 Watt

Linse 40°

Maße 80x80 mm

230 Volt

Dimmbar mit Halogen Dimmer

ART. NR. lumen

148-532 Warmweiß 3000K > 387

ART. NR. lumen

148-531 Warmweiß 3000K > 516

ART. NR. Typ lumen

148-533 schwarz > 129

148-534 weiß > 129

Art.Nr. IP Klasse KELVIN LUMEN

148-278 IP20 2700K 129

148-288 IP44 3000K 129

ART. NR. Durch-
messer

Höhe

148-412  Ø 80 mm 25 mm

INDOOR OUTDOOR

Vielseitig verwendbar, für den Innen- und Außenbereich 
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De perfecte mogelijkheid 
voor vrije montage
LED Netzteile
anschlussfertig

Mini Serie (nicht dimmbar) MAßE IP 
Klasse

Min. ~ Max. 
Last:

Min. ~ Max. Last: Min. ~ Max. 
Last:

215-201 LED Netzteil Mini | 350mA  
6 Watt | nicht dimmbar

50x32x18,5mm IP20 min. 1 ~ max. 4 min. 1 ~ max. 1 min. 1 ~ max. 1

215-303 LED Netzteil Mini | 350mA 
4 Watt | nicht dimmbar

38x27x21mm IP65  min. 1 ~ max. 3 min. 1 ~ max. 1 min. 1 ~ max. 1

Primär Dimmbare serie: Maße IP 
Klasse

Min. ~ Max. 
Last:

Min. ~ Max. Last: Min. ~ Max. 
Last:

215-349 LED Netzteil | 350mA | 9 Watt
Triac dimmbar

99x39x22mm IP20 min. 2 ~ max. 7 min. 1 ~ max. 2 min. 1 ~ max. 2

215-350 LED Netzteil | 350mA | 18 Watt
Triac dimmbar

113x44x33mm IP20 min. 4 ~ max. 14 min. 2 ~ max. 5 min. 2 ~ max. 5

1-10V Dimmbare serie Maße IP 
Klasse

Min. ~ Max. 
Last:

Min. ~ Max. Last: Min. ~ Max. 
Last:

215-110 LED Netzteil | 350-700mA  | 10 
Watt bei 350mA | 1-10V dimmbar

112x51x24mm IP20 min. 3 ~ max. 7 min. 1 ~ max. 3 min. 1 ~ max. 2

215-130 Dimmer 0-10 Volt IP20 - - -

Mini Serie (nicht dimmbar) Maße IP 
Klasse

Min. ~ Max. 
Last:

Min. ~ Max. Last: Min. ~ Max. 
Last:

215-202 LED Netzteil Mini | 700mA  
6 Watt |  nicht dimmbar

50x32x18,5mm IP20 min. 1 ~ max. 2 - -

215-305 LED Netzteil Mini | 700mA  
4 Watt | nicht dimmbar

38x27x21mm IP65  min. 1 ~ max. 1 - -

Nicht dimmbare serie Maße IP 
Klasse

Min. ~ Max. 
Last:

Min. ~ Max. Last: Min. ~ Max. 
Last:

215-211 LED Netzteil | 700mA | 12 Watt 
nicht dimmbar

99x39x22mm IP20 min. 1 ~ max. 4 - min. 1 ~ max. 1

215-212 LED Netzteil | 700mA | 20 Watt 
nicht dimmbar

113x44x33mm IP20 min. 1 ~ max. 8 - min. 1 ~ max. 2

1-10V Dimmbare serie: Maße IP 
Klasse

Min. ~ Max. 
Last:

Min. ~ Max. Last: Min. ~ Max. 
Last:

215-110 LED Netzteil | 350-700mA  
20 Watt bei 700mA | Indoor  
1-10V dimmbar

112x51x24mm IP20 min. 3 ~ max. 6 - min. 1 ~ max. 2

215-210 LED Netzteil | 700mA | 40 Watt | 
1-10V dimmbar

139x75x30mm IP20 min. 5 ~ max. 10 - min. 2 ~ max. 5

215-130 Dimmer 0-10 Volt IP20 - - -

Primär Dimmbare serie:
*Triac Dimmbar

Maße IP 
Klasse

Min. ~ Max. 
Last:

Min. ~ Max. Last: Min. ~ Max. 
Last:

215-148 LED Netzteil | 700mA | 9 Watt klein 40x38x25mm IP20 min. 1 ~ max. 3 - min. 1 ~ max. 1

215-249 LED Netzteil | 700mA | 9 Watt 99x39x22mm IP20 min. 2 ~ max. 3 - min. 1 ~ max. 1

215-250 LED Netzteil | 700mA | 18 Watt 113x44x33mm IP20 min. 4 ~ max. 7 - min. 1 ~ max. 2

215-251 LED Netzteil | 700mA | 25 Watt 113x44x33mm IP20 min. 5 ~ max. 10 - min. 2 ~ max. 3

215-252 LED Netzteil | 700mA | 40 Watt 166x52x24mm IP20 min. 8 ~ max. 15 - min. 3 ~ max. 5

Nicht dimmbare serie MAßE IP 
Klasse

Min. ~ Max. 
Last:

Min. ~ Max. Last: Min. ~ Max. 
Last:

215-412 LED Netzteil | 350mA | 20 Watt 
nicht dimmbar

113x44x33mm IP20 min. 1 ~ max. 16 min. 1 ~ max. 6 min. 1 ~ max. 5

dali Dimmbare serie Maße IP 
Klasse

Min. ~ Max. 
Last:

Min. ~ Max. Last: Min. ~ Max. 
Last:

215-260 LED Netzteil | 700mA | 40 Watt 
Dali dimmbar

139x75x30mm IP20 min. 5 ~ max. 10 - min. 2 ~ max. 5

350mA

700mA

2,5 Watt Spots
CREE High Power LED

3,3 Watt Spots
CREE COB LED

6,6 Watt Spots
CREE COB LED

14



www.magic-leds.de

TRONIX Single Spot
Een juweeltje...

Plug & Play
Einfache Montage

Verteiler
Einfache und fachgerechte Montage mit passendem Zubehör

Mit den Verteilern und Verbindungskabeln wird die fachgerechte Montage einfach und kos-
tengünstig. Es sind 2-fach Verteiler, 3-fach Verteiler und 6-fach Verteiler erhältlich, Kabel sind 
mit 2m, 5m und 10 m Länge erhältlich. Aus den Grafiken können Sie die Verkabelungsmöglich-
keiten in Verbindung mit den verschieden Dimmungsarten entnehmen. Weitere Hinweise zur 
Dimmung finden Sie nachfolgend.

Abstrahlwinkel
Die Spots haben standardmäßig eine 40° Linse. 
Beim Universal-, Down Light- und Einzelspot 
kann diese durch eine Streulinse Ihrer Wahl 
ersetzt werden. 

Streulinsen
148-400  Linse 15°
148-401 Linse 25°
148-402  Linse 40°
148-403  Linse 60°

15º 25º

40º 60º

Aufbau des dimmbaren Systems (1 to 10V Dimmer)

LED Spot LED Spot LED Spot
Dimmer

LED Netzteil

215-110

215-210

O
ut

pu
t

350mA 700mA

0-
10

V
D

IM

10
0-

26
5V

 A
C

3-fach Verteiler 2-fach Verteiler

Aufbau des nicht dimmbaren Systems

3-fach Verteiler

LED Spot LED Spot LED Spot

LED Netzteil

215-211

215-212

O
ut

pu
t

10
0-

26
5V

 A
C

2-fach Verteiler

Dimmer

Aufbau des dimmbaren Systems (Halogen Dimmer)

Art.Nr.

148-300 2-fach Verteiler mit 2m Kabel

148-306 3-fach Verteiler mit 2m Kabel

148-302 6-fach Verteiler mit 2m Kabel

148-303 Verlängerungskabel 2 m

148-304 Verlängerungskabel 5 m

148-305 Verlängerungskabel 10 m

3-fach Verteiler

LED Spot LED Spot LED Spot
LED Netzteil

215-250

215-251

O
ut

pu
t

10
0-

26
5V

 A
C

2-fach Verteiler

Wichtig!
Die Spots müssen immer 
in Reihe geschaltet 
werden. Mit diesen 
Verteilern geschieht 
das automatisch.
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Renovatie

De perfecte mogelijkheid 
voor vrije montage

LUX-Diagramme

LED Einbausystem

<-1,9m ->

<-1,2m ->

<-0,6m ->
1m

3000K 300 Lm

2m

3m

703 lux

175 lux

78 lux

40°

<-2,1m ->

<-1,4m ->

<-0,7m ->
1m

3000K 182 Lm

2m

3m

478 lux

19 lux

53 lux

40°

Universal Spot/ Downlight Spot COB 3,3W

<-1,3m ->

<-0,9m ->

<-0,5m ->
1m

3000K 509 Lm

2m

3m

2545 lux

636 lux

282 lux

45°

<-2,0m ->

<-3,0m ->

<-1,0m ->
0.5m

3000K 182 Lm

1m

1.5m

394lux

98 lux

44 lux

90°

Universal Spot COB 6,5W

Universal Spot / Downlight Spot / Einzelspot 2,5W

Einzelspot 148-288, siehe Seite 13

Möbelspot 2,5W
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Primair dimbare LED driverLED dimmer

230V

1. Primair

2. 1-10V

230V

1-10V LED Driver
215-110 (Adjustable 350/700mA, 10/20 Watt)

215-210 (700mA, 40 Watt)

3. Draadloos

RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key lin=20.5A

214-133

LE
D

In
pu

t
12

-3
6V

D
C

214-148

Power supply:

Remote: 

Receiver:

Bijvoorbeeld: 215-131
of ander merk LED dimmer 215-250 (700mA)

215-350 (350mA)

230V

12-24V

230V

214-144 214-145214-130
214-134

214-131 214-146

Bijvoorbeeld 215-056 

Dimming LED modules

Bijvoorbeeld:

700mA

700mA

700mA LED Module:
Bijvoorbeeld 148-140

LED Module:
Bijvoorbeeld 148-150

input

output

1-10V

215-130
of ander merk 1-10V dimmer

LED Module
Bijvoorbeeld 148-140

LED Module
Bijvoorbeeld 148-149

De NEWe dimbare Tronix Treiber (215-148) werkt perfect op uw bestaande halogeen Dimmers. Dit 
maakt de omschakeling van G10 (230 volt) halogeen spots echt heel makkelijk. Hieronder treft u de 
werkwijze stap voor stap aan.
Bij een 12 volt installatie kunt u de bestaande voedingen verwijderen en de 230 volt door verbin-
den naar de spots.

Van halogeen naar LED in een handomdraai 230 Volt

TRONIX Single Spot
Een juweeltje...

Dimmen

Primair dimbare LED driverLED dimmer

230V

1. Primair

2. 1-10V

230V

1-10V LED Driver
215-110 (Adjustable 350/700mA, 10/20 Watt)

215-210 (700mA, 40 Watt)

3. Draadloos

RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key lin=20.5A

214-133

LE
D

In
pu

t
12

-3
6V

D
C

214-148

Power supply:

Remote: 

Receiver:

Bijvoorbeeld: 215-131
of ander merk LED dimmer 215-250 (700mA)

215-350 (350mA)

230V

12-24V

230V

214-144 214-145214-130
214-134

214-131 214-146

Bijvoorbeeld 215-056 

Dimming LED modules

Bijvoorbeeld:

700mA

700mA

700mA LED Module:
Bijvoorbeeld 148-140

LED Module:
Bijvoorbeeld 148-150

input

output

1-10V

215-130
of ander merk 1-10V dimmer

LED Module
Bijvoorbeeld 148-140

LED Module
Bijvoorbeeld 148-149

Primair dimbare LED driverLED dimmer

230V

1. Primair

2. 0-10V         

230V

1-10V LED Driver
215-110 (Adjustable 350/700mA, 10/20 Watt)

215-210 (700mA, 40 Watt)

3. Draadloos

RF Easy Dimmer

1
2

3
4

Learning Key lin=20.5A

214-133

LE
D

In
pu

t
12

-3
6V

D
C

214-148

Power supply:

Remote: 

Receiver:

Bijvoorbeeld: 215-131
of ander merk LED dimmer 215-250 (700mA)

215-350 (350mA)

230V

12-24V

230V

214-144 214-145214-130
214-134

214-131 214-146

Bijvoorbeeld 215-056 

Dimming LED modules

Bijvoorbeeld:

700mA

700mA

700mA LED Module:
Bijvoorbeeld 148-140

LED Module:
Bijvoorbeeld 148-150

input

output

1-10V

215-130
of ander merk 0-10V dimmer

LED Module
Bijvoorbeeld 148-140

LED Module
Bijvoorbeeld 148-149

Primärdimmung

Die gängigste Art der Dimmung 
kommt oft zum Einsatz bei kleineren 
Installationen oder wenn traditionelle 
50mm Halogen Spots ersetzt werden. 
Das Dimmen erfolgt auf der Primä-
rseite (230V) und basiert auf  der 
Triac Dimmung. Hierfür empfehlen 
wir unser LED Netzteil 215-131. Sie 
können aber auch die LED Dimmer 
von Gira, Berker, etc. verwenden.

0-10V Dimmung

Diese Methode ist sehr effektiv, da sie 
für die Dimmung ein eigenes Signal 
verwendet. Die 1-10V empfehlen wir 
bei Neuinstallationen, bei denen das 
Verlegen eines eigenen Signalkabels 
keinen großen Aufwand darstellt. Wir 
empfehlen das LED Netzteil 215-130. 
Sie können aber auch die LED Dimmer 
von Gira, Berker, etc. verwenden.

Dimmung mit Fernbedienung

Diese Methode ist für kleinere  
Installationen in z.B. Hotel- oder Wohn-
zimmern oder auf Veranden geeignet. 
Unser Dimmer verfügt über eine  
Memory-Funktion und 
einen An/Aus Schalter.

For example

or other brand

For example

For example

Ganz einfach dimmen
Das Einbausystem kann auf mehrere Arten gedimmt werden:

1. Primär

2. 0-10V

3. Drahtlos

LED Dimmer primär dimmbares LED Netzteil
LED Spot

z.B. 148-150

1-10V LED Netzteil
215-110 (350/700mA, 10/20 Watt)
215-210 (700mA, 40 Watt)

215-130 
oder anderer 0-10V Dimmer

LED Spot

z.B. 148-140

Fernbedienung

LED Spot

z.B. 148-149

LED Spot
z.B. 148-140

Netzteil

Empfänger

z.B. 215-056
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Der Austausch von Halogen GU10 Spots durch Universal LED 
Einbauleuchten ist denkbar einfach.

Umrüstung

vorher nachher

50 mm Rahmen mit Universal 
LED Spot 2,5 Watt

50 mm Rahmen mit Halogen Spot 
20/35/50 Watt

Umrüstung - einfach und schnell

In dieser Küche wurden alle Halo-
gen Spots an der Decke und den 
Schränken durch LED Spots ersetzt.

Einfacher Umstieg auf LED
Von Halogen zu LED im Handumdrehen
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Der neue dimmbare LED Treiber 215-148 funktioniert perfekt mit bereits vorhandenen 
Halogen Dimmern. Das macht den Umstieg von GU10 (230V) Halogen Spots auf 
LED sehr einfach. Auf dieser Seite wird die Installation Schritt für Schritt erklärt.

Von Halogen zu LED im Handumdrehen

Schritt 1
Sicherung ausschalten, Halogen 
Spot von der Zuleitung trennen

Schritt 4
LED in die Öffnung hineinschieben

Schritt 2
LED Netzteil (Art. 215-148) an 
Zuleitung anschließen

Schritt 6
Sicherung einschalten - Fertig!

Schritt 5
LED Spot im Rahmen befestigen

Schritt 3
LED Spot mit dem LED 
Netzteil verbinden

Mit dimmbaren LED Spots beleuchteter Raum. Schrankwand mit Einzelspots.

230 Volt

215-148
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